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Caratteristiche tecniche:

Flusso luminoso app.4500/7500 Im.

Distribuzione pilotata simmetrica 150°.

UGR <19 (EN 12464-1).

Efficacia luminosa 150 Im/WV.

Durata utile (L92/B10): 50000 h. (tq+25°C)

Durata utile (L85/B10): 75000 h. (tq+25°C)

Durata utile (L80/B10): 100000 h. (tq+25°C)

Durata utile (L75/B10): 130000 h. (tq+25°C)

Decadimento repentino del flusso lum. dopo 50000 h: 0% (CO).
Sicurezza fotobiologica conforme al gruppo di rischio esente RGO
illimitato, norma IEC 62471, IEC/TR 62778.

Conformita alle norme IEC/EN 62722-2-1 - [EC/EN 62717.
Indice di resa cromatica CIE 13.3: CRI >80.

Indice di Fedelta cromatica IES TM-30: Rf = 84 Rg = 95.

T° di colore nominale CCT 2700K - 4000K - 6500K.
Tolleranza iniziale del colore (MacAdam): SDCM 2.

Corpo in Alluminio/PC.

Schermo PC LENTICOLARE DIFFERENZIATO traslucido.
Dimensioni: 250x107,4x84 mm.

Peso I,15/1,2 kg.

Grado di protezione IP66.

Resistenza meccanica agli urti IKOI0.

Resistenza al filo incandescente 650°C.

Fattore di potenza >0,95

Potenza dell'apparecchio 30W / 50W

CE - IEC 60598-1 - EN 60598-1 - Assil Quality.

Flicker: 0%.

Alimentatore 100/277 Vac conforme EN 60598-2-22.
Temperatura ambiente da -40°C fino a +70°C.

Umidita relativa UR: <85%.
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