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FARO TECNICO
T MODULARE 12V-24V

DIMENSIONI

POTENZE DISPONIBILI

CODICI MODELLI

NV-FLTH-30W1224  NV-FLTH-50W1224
NV-FLTH-100W1224

30W 500W 100W

questa linea di apparecchi led modulari ad altissime prestazioni sono  la soluzione ideale per
l’illuminazione di campi sportivi outdoor, aeroporti, porti marittimi, ferrovia, banchine, terminal
container e traghetti, prigioni, campi golf, monumenti. illuminazione diffusa e particolarreggiata
professionale con un assoluto ritorno sull'investimento.

135LM/W
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DATI TECNICI E PRESTAZIONALI
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PRODUTTORE LED 

RISCHIO FOTOBIOLOGICO 

LUMEN IN USCITA @5000K

POTENZA APPARECCHIO

LPW

CRI

TENSIONE INGRESSO 

TEMPERATURA DI ESERCIZIO 

GRADO DI PROTEZIONE IP 

TEMPO DI VITA DRIVER / PIASTRA LED

CCT Temperatura colore

GRADO DI PROTEZIONE IK

FATTORE POTENZA

MATERIALE CORPO

VITERIA IN ACCIAIO

VERNICIATURA ANTICORROSIVA

ANGOLO FASCIO LUMINOSO

COLORE

GUARNIZIONI ANTI INVECCHIAMENTO

PESO

NUMERO LED CHIP 

STAFFA IN ACCIAIO INOX VERNICIATA

MODELLO-SIGLA

PHILIPS-LUMILEDS

ESENTE EN62471 ESENTE EN62471 ESENTE EN62471

PHILIPS-LUMILEDS PHILIPS-LUMILEDS

4050LM

30W

135LM/W

>80RA o >90RA >80RA o >90RA>80RA o >90RA

12V-24V DC

-40°C to 70°C

IP 66

65K ORE / 130K ORE

4000K 4000K 4000K

IK08

>0,95

ALLUMINIO PURO ALLUMINIO PURO ALLUMINIO PURO

1070-ACCIAIO INOX 1070-ACCIAIO INOX 1070-ACCIAIO INOX

INOX AISI 304

POLVERI POLIESTERE

POLVERI POLIESTERE

POLVERI POLIESTERE

POLVERI POLIESTERE

POLVERI POLIESTERE

POLVERI POLIESTERE

60°- 90° - 90°*100° 60°- 90° - 90°*100° 60°- 90° - 90°*100°

GRIGIO / NERO

SILICONICHE SILICONICHE SILICONICHE

GRIGIO / NERO GRIGIO / NERO

2,1KG

72

NV-FLTH-30W1224

6750LM

50W

135LM/W

12V-24V DC

-40°C to 70°C

IP 66

65K ORE / 130K ORE

IK08

>0,95

INOX AISI 304

3,2KG

72

NV-FLTH-50W1124

13500LM

100W

135LM/W

12V-24V DC

-40°C to 70°C

IP 66

65K ORE / 130K ORE

IK08

>0,95

INOX AISI 304

4,1KG

144

NV-FLTH-100W1224
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