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Illuminazione da 2.400 watt con 12 fari modulari da 200 watt distribuiti su 4 pali alti 10 metri.
Illuminamento orizzontale di 400 lx medi con uniformità di 0,84 (Min/Medio).
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Fig. 1

Vista in prospettiva del campo da tennis illuminato
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Fig. 2

Vista in prospettiva dall'alto del campo da tennis illuminato
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Fig. 3, Illuminamenti in [lx]
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Vista in prospettiva dall'alto a colori sfalsati del campo da tennis illuminato
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Fig. 4

Vista in prospettiva del campo da tennis illuminato co dettaglio sul puntamento dei fari
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NEVLIGHT FLTH3 200W 30° FLTH3 200W 30° 1xLUMILEDS-3030

Per un'immagine della
lampada consultare il

nostro catalogo
lampade.

Rendimento: 93.22%
Flusso luminoso lampadina: 26313 lm
Flusso luminoso apparecchio: 24529 lm
Potenza: 202.1 W
Rendimento luminoso: 121.4 lm/W

Indicazioni di colorimetria
1xLUMILEDS-3030: CCT 3991 K, CRI 84

Emissione luminosa 1 / CDL polare
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Emissione luminosa 1 / CDL lineare
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Non è possibile creare un diagramma conico, poiché la diffusione
luminosa è asimmetrica.
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Emissione luminosa 1 / Diagramma della luminanza
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Non è possibile creare un diagramma UGR, poiché la diffusione
luminosa è asimmetrica.
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NEVLIGHT FLTH3 200W 60° FLTH3 200W 60° 1xLUMILEDS-3030

Per un'immagine della
lampada consultare il

nostro catalogo
lampade.

Rendimento: 97.53%
Flusso luminoso lampadina: 26344 lm
Flusso luminoso apparecchio: 25693 lm
Potenza: 201.4 W
Rendimento luminoso: 127.6 lm/W

Indicazioni di colorimetria
1xLUMILEDS-3030: CCT 3991 K, CRI 84

Emissione luminosa 1 / CDL polare
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Emissione luminosa 1 / CDL lineare

200
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cd/klm η = 98%
C0 - C180 C90 - C270

90.0° 67.5° 45.0° 22.5° 0.0° 22.5° 45.0° 67.5° 90.0°

Non è possibile creare un diagramma conico, poiché la diffusione
luminosa è asimmetrica.
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Emissione luminosa 1 / Diagramma della luminanza
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Non è possibile creare un diagramma UGR, poiché la diffusione
luminosa è asimmetrica.
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Area 1

NEVLIGHT FLTH3 200W 30° FLTH3 200W 30°

No. X [m] Y [m] Altezza di montaggio [m] Fattore di diminuzione
1 -0.219 -6.683 10.000 0.80
2 -18.070 6.680 10.000 0.80
3 -0.219 6.677 10.000 0.80
4 -18.054 -6.683 10.000 0.80

NEVLIGHT FLTH3 200W 60° FLTH3 200W 60°

No. X [m] Y [m] Altezza di montaggio [m] Fattore di diminuzione
5 -0.219 -6.123 10.000 0.80
6 -0.219 -6.403 10.000 0.80
7 -18.070 6.400 10.000 0.80
8 -18.070 6.120 10.000 0.80
9 -0.219 6.117 10.000 0.80
10 -0.219 6.397 10.000 0.80
11 -18.054 -6.123 10.000 0.80
12 -18.054 -6.403 10.000 0.80
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Area 1
Numero di pezzi Lampada (Emissione luminosa)
4 NEVLIGHT - FLTH3 200W 30° FLTH3 200W 30°

Emissione luminosa 1
Dotazione: 1xLUMILEDS-3030
Rendimento: 93.22%
Flusso luminoso lampadina: 26313 lm
Flusso luminoso apparecchio: 24529 lm
Potenza: 202.1 W
Rendimento luminoso: 121.4 lm/W

Indicazioni di colorimetria
1xLUMILEDS-3030: CCT 3991 K, CRI 84

Per un'immagine della
lampada consultare il nostro

catalogo lampade.

8 NEVLIGHT - FLTH3 200W 60° FLTH3 200W 60°
Emissione luminosa 1
Dotazione: 1xLUMILEDS-3030
Rendimento: 97.53%
Flusso luminoso lampadina: 26344 lm
Flusso luminoso apparecchio: 25693 lm
Potenza: 201.4 W
Rendimento luminoso: 127.6 lm/W

Indicazioni di colorimetria
1xLUMILEDS-3030: CCT 3991 K, CRI 84

Per un'immagine della
lampada consultare il nostro

catalogo lampade.

Flusso luminoso lampadine complessivo: 316004 lm, Flusso luminoso lampade complessivo: 303660 lm, Potenza totale: 2419.6 W, Rendimento
luminoso: 125.5 lm/W
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Area 1

Fattore di diminuzione: 0.80

Generalità
Superficie Risultato Medio (Nominale) Min Max Min/Medio Min/Max

1 Superficie di calcolo 1 Illuminamento perpendicolare [lx]
Altezza: 0.050 m

400 337 487 0.84 0.69

Illuminamento verticale [lx]
Rotazione: 0.0°, Altezza: 1.550 m

197 89.9 352 0.46 0.26

Valutazione di abbagliamento
Superficie Risultato Min Max Valore limite

1 Superficie di calcolo 1 GR
Altezza: 1.550 m

<10 49 ≤50
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Superficie di calcolo 1 / Illuminamento perpendicolare

Fattore di diminuzione: 0.80

Superficie di calcolo 1: Illuminamento perpendicolare (Reticolo)
Scena luce: Scena luce 1
Medio: 400 lx, Min: 337 lx, Max: 487 lx, Min/Medio: 0.84, Min/Max: 0.69
Altezza: 0.050 m
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Isolinee [lx]

Scala: 1 : 200
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Colori sfalsati [lx]

Scala: 1 : 200
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Raster dei valori [lx]

Scala: 1 : 200

Tabella valori [lx]
m -4.959 -3.857 -2.755 -1.653 -0.551 0.551 1.653 2.755 3.857 4.959
11.369 337 407 431 417 400 399 419 439 421 352
10.286 405 476 486 458 427 423 450 481 477 411
9.203 428 484 487 452 418 413 437 468 470 421
8.120 410 448 447 421 397 393 408 428 430 398
7.038 388 415 414 398 383 380 390 402 402 379
5.955 374 396 396 387 376 375 383 392 390 368
4.872 369 389 391 384 377 376 383 388 383 362
3.790 368 388 391 386 380 380 386 389 382 360
2.707 363 384 389 387 383 383 386 387 379 356
1.624 355 378 386 386 384 384 386 385 375 355
0.541 357 373 387 393 389 386 392 390 366 357
-0.541 354 381 427 387 389 385 404 412 367 355
-1.624 351 375 384 386 384 384 386 386 379 357
-2.707 356 378 387 386 383 383 387 390 384 363
-3.790 360 382 388 385 380 380 386 392 388 368
-4.872 363 384 388 383 376 377 384 392 390 369
-5.955 367 389 392 383 375 376 387 397 396 374
-7.038 379 402 402 390 381 384 398 414 416 388
-8.120 399 430 428 408 393 398 421 447 448 410
-9.203 421 470 469 438 413 419 452 487 485 429
-10.286 412 477 481 451 423 427 459 486 476 406
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m -4.959 -3.857 -2.755 -1.653 -0.551 0.551 1.653 2.755 3.857 4.959
-11.369 352 421 439 419 399 400 418 432 408 338
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Superficie di calcolo 1 / Illuminamento verticale

Fattore di diminuzione: 0.80

Superficie di calcolo 1: Illuminamento verticale (Reticolo)
Scena luce: Scena luce 1
Medio: 197 lx, Min: 89.9 lx, Max: 352 lx, Min/Medio: 0.46, Min/Max: 0.26
Rotazione: 0.0°, Altezza: 1.550 m
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Isolinee [lx]

Scala: 1 : 200
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Colori sfalsati [lx]

Scala: 1 : 200
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Raster dei valori [lx]

Scala: 1 : 200

Tabella valori [lx]
m -4.959 -3.857 -2.755 -1.653 -0.551 0.551 1.653 2.755 3.857 4.959
11.369 90.1 99.4 114 135 163 201 244 269 251 180
10.286 98.6 109 125 148 181 223 280 325 318 243
9.203 105 117 134 157 188 227 281 330 332 264
8.120 111 122 140 162 191 225 264 296 295 238
7.038 125 130 145 167 201 223 252 272 260 213
5.955 132 140 165 173 197 222 247 261 245 200
4.872 126 138 155 189 199 222 241 252 235 192
3.790 129 143 162 179 199 222 241 245 227 183
2.707 131 143 161 184 210 224 235 235 213 172
1.624 144 157 176 183 201 218 231 227 204 161
0.541 134 150 165 184 206 218 225 222 195 152
-0.541 135 146 165 184 206 217 224 221 194 153
-1.624 138 155 168 182 201 219 227 226 210 162
-2.707 131 144 162 180 201 219 234 236 215 176
-3.790 128 141 158 179 200 221 238 244 228 187
-4.872 126 141 158 175 199 224 243 252 238 195
-5.955 129 150 169 173 198 224 249 264 250 203
-7.038 118 129 147 168 196 229 261 281 273 222
-8.120 111 123 141 164 197 235 280 318 314 249
-9.203 106 119 135 161 197 243 302 352 347 269
-10.286 101 113 131 155 191 239 297 337 322 239
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m -4.959 -3.857 -2.755 -1.653 -0.551 0.551 1.653 2.755 3.857 4.959
-11.369 89.9 102 120 141 171 210 249 269 243 172
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Superficie di calcolo 1 / GR

Fattore di diminuzione: 0.80

Superficie di calcolo 1: GR (Reticolo)
Scena luce: Scena luce 1
Massimo abbagliamento a: 195°, Max: 49, Valore limite: ≤50, Area angolo di mira: 0° - 360°, Grandezza intervallo: 15°, Angolo di inclinazione: -2°,
Calcolo esatto secondo CIE 112, Altezza: 1.550 m
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